@ LE PETIT GRUTIER

FICHE TECHNIQUE
Nacelle Araignée Spider 33.15

UNITONTR,



Caractéristiques :

Charge max admissible : 230Kg
Déport latéral maximum : 15.60 m
Empattement machine stabilisée : 3.10x 3.71 m

- Réduit:3.07x6.26 m
- Maxi:4.21x4.58 m

Hauteur travail : 33.00 m

Dimensions panier : 1.80 x 0.80 m

Dimensions repliée : H1.99x11.39xL7.13 m

Poids total : 6820kg




NACELLE ARAIGNEE AUTOMOTRICE

La plus fiable, compacte
et polyvalente.

* Bi-energie Diesel + Batteries
(Lithium sur demande)

¢ Bi-energie Diesel + Electropompe
triphasée 380Vac/15Hp

ENTRETIEN FACILE

¢ Accés facile pour tous les
services entretien.

» Diagnostic a bord.

* Diagnostic embarque de série et
télédiagnostic en option.




ENCOMBREMENTS MINIMUM ABAQUE DE CHARGE
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VERSION

EQUIPEMENTS STANDARD

Articulation avec deux bras télescopiques

BASE

VERSION
E ED

Radiocommande pour déplacement & stab avec
diagnostic (livrée avec cable comme piéce détachée)

Voies de chenilles a elargissement hydraulique en
diagonale

Stabilisation multi-calage en trois positions et
controle automatique de position

Stabilisation automatique avec radio commande.

Bouton de mise a répos automatique a bord.

Panier en alu léger et facile a démonter

Batteries radiocommande comme piéces détachées
(2 livrées avec charge-batterie inclus)

Protegé contre chute d'objets avec protections
métalliques solides.

Tuyaux et cables a I'intérieur des bras téléscopiques

Prise électrique dans le panier 230/110Vac

Prise air & eau dans le panier (haute pression)

Moteur KUBOTA avec refroidissement a liquide

Moteur électrique 380Vac/3ph/15hp pour emploi &
I'intérieur

Groupe batteries 24Vdc/420Ah pour employ a
I'intérieur.

Chargeur battery 24Vdc avec sélecteur puissance

Inverseur de phase et systéme alarme électronique.
OPTIONS
Chenilles non-marquantes pour surfaces délicates

Kit descente d'urgence 24Vdc

Anémometre

Lampe de travail dans le panier

DONNEES TECHNIQUES

BASE E ED
Hauteur de travail maximum m 32,40
Hauteur plancher m 30,40
Déport latéral maxi m 15,60
Angle rotation tourelle = 400
Encombrement nacelle (vers. m 1,63 % 0,87
Angle rotation panier N 90+90
ggm:‘% g)amer maximum (2 Kg 230
Longueur minimum repliée m 713
(Longueur min. sans panier) m 6,57
Largeur minimum repliée m 1,39
Hauteur minimum repliée m 1,99
Stabiisaton n Gtote 307 X626
Pente maxi deg/% 16° (29%)
Pente maxi latérale deg/% 17° (31%)
Vitesse maxi Km/h 2,0 1,2 2,0
POIDS BASE E ED
Poids total* Kg 6500* 6800* 6800*
sl’l‘fesss'gg:};’essf' repliée che- | yym2 | 675 7,03 7,03
Pression au sol au travail KN/m? 3,48 3,48 3,61
Force maxi au sol stabilisée KN 37,6 37,6 39,0
PUISSANCE BASE E ED
Moteur D902 Kubota diesel hp/mpm | 22/3600 - 22/3600
Moteur électrique 380Vac hp/Nolt |  15/380 15/380 -
Moteur électrique 24Vdc hp/Volt - 7,4/24 7,4/24
Puissance des batteries
24Vdc au plomb Ah - 2x210 2x210
24Vdc au Lithium Ah - 400 400
Chargeur batteries-au plomb Ah R 45 45
Chargeur batteries-au Lithium Ah 100/50 100/50

Télédiagnostic

* Le poids peut changer selon les options choisies

BQSE th d

- Moteur thermique diesel

+ ’;@ - Electro-pompe triphasée 15CV/380V
diesel Geosio

r E - ELETTRIQUE
‘] - Electro-pompe triphasée 15CV/380V
+ - Groupe batteries traction 24Vdc avec electro-
- mo  pompe et convertisseur (Lithium option).

= ED - IBRID
ﬂ + ‘ - Moteur thermique diesel
- Groupe batteries traction 24Vdc avec electro-
diesel . pompe et convertisseur (Lithium option).

Huiles arctiques pour emploi @ basses températures

Plaques plus grandes en nylon et support porte-
plaques

Panier en alu démontable 1,80x0,80m largeur

Panier en alu démontable 2,20x0,80m largeur

Systéme INTERCOM a partir du panier au bas

Groupe batteries au lithium pour longs cycles de
travail

CERTIFICATIONS

Europe EN280 - Canada: CS-B354 - Australie: AS14.18




