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FICHE TECHNIQUE 
PALONNIER BIG POUR BETON 

           Capacité de levage : 1 ventouse : 1500Kg - 3 ventouses : 3500 kg 

          Dimensions : 1 ventouse : 820 x 680 mm - 3 ventouses : 1950 x 680 mm 

           Poids : 280 kg 
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Téléphone 09 75 38 54 84 - Email contact@lepetitgrutier.fr 

 

 



 

Palonnier Big pour béton 

Ce palonnier à ventouses est desƟné à manipuler des dalles béton, pierre ou marbre sur chanƟer. Ses principales caractérisƟques sont les suivantes : 

• Ventouses de 1950 x 700 mm environ en 3 parƟes pour une manutenƟon à la main facilitée. 

• Possibilité d’uƟliser la ventouse centrale (820*700 mm environ) dans la limite de 1 500 kg. 

• Brancard de manœuvre afin d’obtenir une grande précision. 

• Ventouse reconsƟtuée à joint cellulaire afin de prendre tout type de dalle (lisse, grenaillé, bouchardé, dalles podotacƟles...). 

• Appareil sur groupe électrogène embarqué 240 V. 

• Pompe à vide 25m3/H avec aspiraƟon en conƟnu lors de la prise pour la préhension d’éléments même poreux. Prise et dépose par vanne manuelle, avec foncƟon dépose 
sécurisée. 

• Alarme sonore signalant un niveau de vide insuffisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Palonnier autonome pour béton 22ASI10 

Ventouses interchangeables - Autonome et pour prise de 
pièces poreuses 

 
CMU Position Energie Poids à vide 

3.5 T max Horizontale 
Autonome par groupe 
électrogène embarqué 

(240V mono) 
280 kg 

 

Le palonnier à ventouses 22ASI10 (modèle EC3-350H1-GE) est destiné à manipuler des dalles béton, 
pierre ou marbre sur chantier. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
• Ventouses de 1950*700 mm environ en 3 parties pour une manutention à la main facilitée. 
• Possibilité d’utiliser la ventouse centrale (820*700 mm environ) dans la limite de 1 500 kg. 
• Brancard de manœuvre afin d’obtenir une grande précision. 
• Ventouse reconstituée à joint cellulaire afin de prendre tout type de dalle (lisse, grenaillé, 
bouchardé, dalles podotactiles…). 
• Appareil sur groupe électrogène embarqué 240 V. 
• Pompe à vide 25m3/H avec aspiration en continu lors de la prise pour la préhension d’éléments 
même poreux* 
• Prise et dépose par vanne manuelle, avec fonction dépose sécurisée 
• Alarme sonore signalant un niveau de vide insuffisant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

STOCKAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CMU 3500KG 
Extérieur ventouse 820x680 
Intérieur ventouse 784x644 
 
+ 2 rallonges 
Extérieur ventouse 555x680 
Intérieur ventouse 519x644 
 
Total 
Extérieur ventouse 1942x680 
Intérieur ventouse 1894x644 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


